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Cotes mécaniques
Désignation pièce :

Diamètre mécanique : mm
Diamètre optique : mm
Epaisseur : mm

Occultation centrale : oui Cache central du diamètre du miroir secondaire
Diamètre occultation : mm

Rayon de courbure : mm +/- mm
Focale : mm +/- mm

Type de verre : Pyrex

Traîtement de surface : non aluminé

Aspect visuel de la surface V
effectué après polissage

Une flèche indique le côté du miroir qui doit être 
placé en haut dans le barillet

Remarques :

RAS

Un état complémentaire de la surface, effectué au test de Foucault, figure en page 4
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Désignation pièce : Retouche miroir 760 mm 
Diamètre optique : mm Diamètre mécanique :  Diamètre occultation : mm

Rayon de courbure : mm Focale : mm Longueur d'onde λ = µm
Rapport F/D : Rayon tache de diffraction : ρ = µm

Mesures réalisées avec un appareil de Foucault à fente mobile (valeurs théoriques = Hm²/2R)
Nombre de zones : 9  Conicité (0=sphère, -1 = parabole,...) : miroir parabolique

Zones
Hx (en mm)
Hm (en mm)
Hm²/2R (en mm)

Mesures (en mm) axe 1
LAc (en mm)
TAf (en microns)
TAf/ρ
Pentes : u = - TAf/f x 1 million

Mesures (en mm) axe 2
LAc (en mm)
TAf (en microns)
TAf/ρ
Pentes : u = - TAf/f x 1million

Représentation graphique du miroir (demi-profil)

Axe 1
Axe 1 :
Ecart maximum sur l'onde :

soit λ / PTV

TAf/ρ max =

Axe 2

Axe 2 :
Ecart maximum sur l'onde :

soit λ / PTV

TAf/ρ max =

Abréviations utilisées : nanomètres, soit λ /
LAc : aberration longitudinale réduite, au centre de courbure
TAf : aberration tranversale réduite, au foyer
TAf/ρ : aberration tranversale comparée au rayon ρ de la tache de diffraction

Pour plus d'informations, consultez l'ouvrage "Réalisez votre télescope" de K & JM Lecleire, pages 49 à 69
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Désignation pièce : Retouche miroir 760 mm 

Matériel utilisé pour le contrôle :

Appareil de Foucault équipé d'une source fibrée 150 W et d'une fente de 40 µm de large

Observations au test de Foucault :

Etat de surface doux et régulier. Pas de mamelonnage et zonage peu marqué.

Aspect au test de Foucault :

Autre test effectué :

Contraste de phase : surface montrant 
un micromamelonnage relativement faible
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